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VYKAZ PODLAH

P2

P3

DLAZBA BUDE LEMOVANA CHODNIKOVYM OBRUBNIKOM V BETONOVOM
LOZKU - ROZMER OBRUBNIKA 50X200X1000 mm
ZAMKOVA DLAZBA BUDE SPAROVANA KREMICITYM PIESKOM

CHODNIK BUDE LEMOVANY CHODNIKOVYM OBRUBNIKOM V BETONOVOM
LOZKU - ROZMER OBRUBNIKA 50X200X1000 mm

CHODNIK- ASFALTOVY POVRCH

PODKLADNY BETON B 10
STRKODCR\/AT 16-3

SO wN S

PLOCHY S MULCOVACOIU KOROU

1. MULCOVACIAKORA
2 ZAHRADNA GEOTEXTILIA

3. POVODNA RASTLY TEREN

LEGENDA MATERIALOV:

BEKHUN

-ZAMKOVA DLAZBA ZD1
-ZAMKOVA DLAZBA ZD2
-ZAMKOVA DLAZBA ZD3
-ZAMKOVA DLAZBA ZD4
-ZATRAVNENA PLOCHA

VYVYSENE KVETINACE

ASFALTOBETON ACO 11-1
ASFALTOBETON ACP 16-1

RACNA  GEO TEXTIL\A
POVODNY RASTLY TEREN

HR. 50 MM

HR. 70 MM
HR. 200 MM
HR. 300 MM

HR. 50 MM

2N, POPIS Vyrobce PLOCHA
TR |TRAVNATA PLOCHA PARKOVA TRAVA cca 6500m2
ZD1  |ZAMKOVA DLAZBA BETONOVA SPAROVANA PIESKOM coa 850m2
o, 202 |ZAwKovA DLazen BETONOVA SPAROVANA PIESKOM coa 2750m2
703 |ZAMKOVA DLAZBA BETONOVA SPAROVANA PIESKOM cca 360m2
704 |ZAMKOVA DLAZBA BETONOVA SPAROVANA PIESKOM cca 155m2
DS |DREVENE SLAPAKY AGATOVE DREVO coa 35m2
[P2]AS | ASFALTOVY CHODNIK ASFALT coa 410m2
[P3 MU [MULEOVACIA KORA PINIA - KORA cca 200m2
N. POPIS MODEL VYROBCA DLZKA OBJEM
KM |KAMENNY MOR 250 mm KAMEN 175m 27m3
OB |CHODNIKOVY OBRUBNIK 50 mm BETON 3600m 44m3
0B2  |PLASTOVY OBRUBNIK 50 mm PLAST 400m
ZAKLADOVY PAS 450 mm LIATY BETON C 16/20 175m 48m3
971017
Pi CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA (1] LAVIGKA PRE OODYCH 45KS
o [ 2] STOJANPRE 10 BICYKLOV S MOZNOSTOU SEDENIA 2KS
1. ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 MM = )
2. PIESKOVE LOZKO FRAKCIE 4-8 mm HR. 40 MM IH1| DETSKA ZOSTAVA PRE STARSIE DETI 1KS
3. ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 8-16 mm HR. 200 MM —
4 SEPARACNA  GEO TEXTILIA |!H2] - HOJDACKA 2KS
5. POVODNY RASTLY TEREN =

IH4|  DETSKA ZOSTAVA PRE MENSIE DETI 1KS

P1|  PIKNIKOVE LAVICE SO STOLOM 2KS

ODPADKOVE KOSE 35KS

HMYZISTE - BUDKA PRE HMYZ / NAUCNA ZONA  1KS

@ VYSADBA STREDNE VYSOKYCH STROMOV LISTNATYCH
VYSADBA ZIVEHO OPLOTENIA OKOLO CESTY DO VY$KY 1,0M
@ VYSADBA NiZKYCH KRIKOV

@ VYSADBA STREDNE VYSOKYCH STROMOV

ZMIESANY EXTENZIVNY TRVALKOVY ZAHON 5x

@ VYSADBA STREDNE VYSOKYCH A VYSOKYCH STROMOV
@ VYSADBA POSTROFAREBNYCH KULTIVAROV
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